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FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT
Nettoyant à vitres et à polir : fenêtres, miroirs, vitres d’automibiles et 
Écran cathodiques.

FORMAT DISPONIBLE
Code : C-050-S  Format : 19 ON. / 539 g

CARACTÉRISTIQUE(S)
État physique  Gaz
Forme   Aérosol Gaz liquéfié
Odeur   Floral
Point initial d’ébullition  -  100 °C (212 °F) estimation 
et domaine d’ébullition
Limites d’inflammabilité - Non disponible
inférieure (%)
Limites d’inflammabilité - Non disponible
supérieure (%)
Tension de vapeur  80 - 100 psig @70F estimation
Température -  Non disponible
d’auto-inflammation
Propriétés explosives Non explosif
Propriétés comburantes Non oxydant
COV (% en poids)  9.5 % estimation

COMMENT L’UTILISER?
BIEN AGITER AVANT CHAQUE UTILISATION. 
NE PAS VAPORISER QUAND LE PRODUIT EST FROID.
Enlever le bouchon et tenir le contenant verticalement. Pointer l’ouverture 
de la valve vers la fenêtre ou la vitre à environ 20 à 30 cm de distance. 
Presser le bouton, vaporiser et essuyer. Pour obtenir de meilleurs 
résultats, lustrer avec un chiffon de coton non pelucheux.

PERFORME
Nettoyant à vitres
Aérosol Gaz liquéfié


