
Profitez d’un temps de fonctionnement 
plus long, d’un poids plus léger et d’un 

interrupteur d’alimentation de haute/basse 
intensité pour une meilleure efficacité



EFFICACITÉ 
SANS FIL

LÉGER
17,5 lbs. | 7.9 kg.

INTERRUPTEUR
HAUTE/BASSE
INTENSITÉ
Haute – Achalandage
lourd et nettoyage en
profondeur
Basse – Nettoyage
quotidien

Doté d’un interrupteur de haute/basse intensité, 
le nouvel aspirateur sans fil GoFree Flex Pro 
II permet une plus grande polyvalence et un 
confort accru pour les nettoyeurs professionnels. 
Nettoyant 30 % plus rapidement qu’un 
aspirateur dorsal électrique’ et cinq fois 
plus rapidement qu’un aspirateur vertical, le 
GoFree Flex Pro II vous fera épargner temps 
et argent. Créé par une entreprise comptant 
plus de trois décennies d’expérience dans la 
fabrication d’aspirateurs productifs, durables et 
assainissants.

Productivé Accrue 
Vous n’aurez jamais nettoyé aussi bien.



LIBERTÉ DE MOUVEMENT
Le harnais articulé FlexFit® assure une 
plus grande flexibilité de mouvement des 
épaules, du dos et des hanches – pour un 
confort accru et moins de fatigue

SENSIBLEMENT PLUS SILENCIEUX
MOTEUR SANS BALAI
Seulement 63,9 dBA (basse intensité) et
65,9 dBA (haute intensité) et aucun balais 
en carbone à remplacer, durée de vie utile 
prolongée et aucune poussière de carbone

RÉGLAGES HAUTE ET BASSE
INTENSITÉ
Conserve l’autonomie de l’appareil en 
démarrant le nettoyage de routine à basse 
intensité et en passant à haute intensité
pour le nettoyage en profondeur

ASPIRATEUR DORSAL À AIR PUR
Système ProLevel Filtration® avec plusieurs 
niveaux de filtres, aide à 
réduire les allergènes 
et les déclencheurs 
d’asthme dans 
l’environnement 
intérieur

ÉTAT DE CHARGE FACILE À CONSULTER
Affichage éclairé permettant de voir les niveaux 
de charge

Productivé Accrue 
Vous n’aurez jamais nettoyé aussi bien.
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*La valeur de filtration du système ProLevel Filtration® de cet aspirateur ProTeam est obtenue par l’utilisation d’un système 
de filtration multiétages, notamment le filtre Intercept Micro, le filtre en microtissu, la cage de plastique contenant un filtre 
en mousse et le filtre postmoteur fabriqué à partir d’un filtre type HEPA, selon les essais menés conformément à la norme 

ASTM F3150.

Aspirateur sans fil léger, sans restriction de mouvement. Les risques de 
trébuchement dans le cordon étant éliminés, cet aspirateur est sécuritaire 
et facile à utiliser. Les aspirateurs sans fil éliminent la laborieuse tâche 
de surveiller le cordon d’alimentation, rendant le passage de l’aspirateur 
plus sûr et plus simple. Les aspirateurs sans fil permettent d’emprunter le 
parcours le plus efficace pour effectuer le travail.

Nettoyage Sans Fil 

GoFree Flex Pro II

Masse 7.9 kg. (17,5 lbs.)

Débit du moteur 58 pi³/min (basse intensité) | 65 pi³/min (haute 
intensité)

Hauteur d’élévation 67 po. (basse intensité) | 81 po. (haute intensité)

Alimentation électrique 36 VDC / 240 W (basse intensité) | 345 W (haute 
intensité)

Intensité sonore 63,9 dBA (basse intensité) | 65,9 dBA (haute 
intensité)

Capacité 6,6 L (6 pte)

Type de batterie Batteries aux ions de lithium, 12Ah

Autonomie 
approximative

106 min (basse intensité) | 75 min (haute intensité)

Temps de charge
totale approximative

3 heures

Cycles de charge minimum 1000

Système ProLevel
Filtration® à quatre 
niveaux de filtration

                                                                        
Superficie totale de 0.7 m² (1054 po²)

*Système ProLevel
Filtration® à filtre

type HEPA

Capture 99,72 % des particules de 0,3 à 0,5 micron
conformément à la norme ASTM F3150

Garantie
3 ans – pièces et main d’oeuvre

2 ans – moteur, batterie et chargeur
Garantie à vie limitée – pièces moulées du corps

Homologation Homologué UL aux É.U. et conforme aux normes de 
sécurité canadiennes

The American Lung Association does not endorse product, device or service.

PCM = Pieds cubes par minute      dBA = décibel de gamme « A » – Valeur pondérée en décibels      Ah = Ampères-heures

Nettoie non 
seulement 
les surfaces 
dures


